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Sterownik w ré6znych obudowach do wbudowania i nakladany na kociot

STEROWNIK KOTLA
CS-26




Sterownik typ cs-26 kontroluje prace wentylatora nadmuchowego pompe C.O.,
C.W.U,, POP do ogrzewania podtogowego, zawor 3D lub 4D z mozliwoscia podpiecia
termostatu pokojowego lub sterownika pilot CS lub SP

Inteligentny sterownik do sterowania procesu spalania drewna, wegla, miatu.
Opis menu sterownika

Wejscie do menu oraz zatwierdzenie wybranej funkcji poprzez przycisk ( F)
Wybor funkeji jaka chcemy ustawiac lub zatwierdzac przycisk (plus) lub (minus)
Wyijscie z menu przycisk (start/stop)

Po dotknigciu przycisku plus w menu gtdbwnym nastepuje podglad temperatury pompy
podtogowej, podajnika, zaworu mieszajacego.

Opis Menu;;
Praca reczna
Dmuchawa
Pompa C.O.
Pompa CWU

Pompa POP

Ustawienia kotta

Temperatura kotta 25-85 st. C

Czas przedmuchu 0-30 sek.

Przerwa przedmuchu 1-15 min
Histereza kotta 1-5 st. C

Temperatura wygaszania 20-50 st. C
Czas rozpalania 30 min .- | godz.30 min.
Termostat pokojowy

Korekta temperatury

Temperatura alarmu 70-100 st. C




Ustawienia pomp

Temperatura zatqczenia pompy C.O. 20-80 st. C
Temperatura zasobnika CWU 20-80 st. C
Temperatura wytqczenia pompy POP 20-80 st. C
Priorytet CWU

Tryb lato/zima

Ustawienia dmuchawy

Typ sterowania (CS) — (STD)

Moc dmuchawy ( STD ) 10-100 %
Moc przedmuchu 10-99 %

Typ dmuchawy

Moc minimalna ( CS ) 10-90 %

Moc maksymalna ( CS ) 20-99 %

Zawor 3D/4AD  ( obstuga sitownika do zaworu mieszajacego)
Typ sitownika 50 sek. — 1200 sek.
Temperatura zaworu 20-60 st. C

Tryb pracy STD — TERM




Opis panela sterujacego

panel dotykowy

panel standard plus

mcktrc'nlk

Midkroprocesorowy Regudster Temperatury

minus

menu sterownika start -stop

SYMBOLE WYSWIETLANE NA WYSWIETLACZU LCD
(T)-TERMOSTAT (L)-TRYB LETNI (P) -PRIORYTET (CO) - TEMPERATURA KOTLA

(CWU) - TEMPERATURA ZASOBNIKA (POP)- TEMPERATURA POMPY PODLOGOWE]J
(Z3D)-TEMPERATURA ZAWORU MIESZJACE

STEROWNIK KOTLA CS 26 Kﬁektrgni’g
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Ustawienia dmuchawy
Uzytkownik ma do wyboru 2 rodzaje pracy dmuchawy

CS - ptynna moc dmuchawy regulowana automatycznie.

STD — moc dmuchawy uzytkownik sam ustawia w opcjach sterownika.

W opcji €S sterownik sam zwalnia obroty wentylatora podczas wzrostu temperatury
kotta. Nie powoduje to zbyt wysokiego przeskoku temperatury w stosunku do
nastawione;j.

W tej opcji ustawiamy minimalng oraz maksymalna moc wydajnos¢ wentylatora

W obu rodzajach sterowania ustawiamy moc przedmuchu wentylatora z jaka ma
cyklicznie zatacza¢ dmuchawe po osiagnieciu temperatury pieca.
Czas oraz przerwy przedmuchu ustawiamy w funkcji ustawienia kotta.

Mozliwe typy dmuchaw jakie obstuguje sterownik :
dl -DMUCHAWA WPA 120, WPA 0l, WPA 03 ,WPA 06

d2 - DMUCHAWA DP-01 , DP-02, RMS120

d3 -DMUCHAWA RV 14 , RV 18, NWS 75

d4 -DMUCHAWA DP-120, DP-140, DP-160

kazda inng dmuchawe nalezy indywidualnie dopasowac do ktoregos typu aby na najnizszej mocy
ustawionej w menu nie zatrzymywata si¢ powoduje to uszkodzenie dmuchawy oraz sterownika .

Zawor mieszajacy 3D/4D

Po wejsciu w menu ustawiamy typ sitownika jakim chcemy sterowac, wybieramy czas
sitownika np.120 sek. i zatwierdzamy przyciskiem F. Sterownik automatycznie kalibruje
czas otwarcia/zamkniecia do wybranego typu, sterowanie zaworem jest proporcjonalne do
zadanej temperatury. Kolejna funkcja jest ustawienie temperatury w instalacji centralnego
ogrzewania jaka chcemy utrzymywac. Wybranie w menu sterownika opcji TERM oznacza
ze zawor bedzie sterowany rowniez przez termostat pokojowy pod warunkiem ze
TERMOSTAT bedzie aktywowany w funkcji USTAWIENIA KOTtA na ON. Po osiagnieciu
zadanej temperatury w pomieszczeniu gdzie znajduje sie termostat pokojowy sitownik
zamknie zawor mieszajacy, a w trybie STD sitownik zaworu pracuje niezaleznie od
termostatu pokojowego. Po wylaczeniu zasilania i ponownym wiaczeniu sitownik zaworu
przechodzi do automatycznej kalibracji, cykl ten jest rowniez powtarzany przez sterownik
w odstepach okoto |0 dni, celem poprawnej pracy zaworu mieszajacego.




Ustawienia pomp

W tej funkcji mamy mozliwos¢ ustawic¢ temperature zataczenia pompy C.O. oraz
temperature zasobnika jaka chcemy uzyska¢ oraz temperature wylaczenia pompy POP
podfogowe;j .

Pompa POP zatacza sie razem z pompa C.O. Pompa CWU nigdy nie pracuje ponizej
temperatury wygaszania kotta, zapobiega to wychfadzaniu zasobnika po wypaleniu opatu w
kotle. Minimalna temperatura na zasobniku jaka mozemy ustawi¢ to nie mniej niz
temperatura wygaszania kotta .

PRIORYTET

Funkcja (priorytet pompy C.W.U.) - Przy wlaczonym priorytecie pierwsza zafacza sie
pompa C.W.U. pod warunkiem ze temperatura kotta bedzie wyzsza niz w zasobniku .
Dopiero po osiagnieciu zadanej temperatury zasobnika C.W.U. w drugiej kolejnosci
wiacza si¢ pompa C.O. Przy wytaczonym priorytecie pompy pracuja niezaleznie bez
priorytetu dla pompy C.W.U.

W opcji priorytet jest tak zwane (DOGRZEWANIE ZASOBNIKA ) sterownik zwigksza
temperature kotta o 7 st.C niz nastawiona temperatura zasobnika. Po nagrzaniu wody w
zasobniku sterownik przechodzi na nastawiong temperature kotfa , a jesli termostat jest
rozwarty to na temperature podtrzymania.

TRYB LETNI

Funkcja "L" (tryb letni) — Blokuje prace pompy C.O.. Pracuje tylko pompa C.W.U..
Pompa C.O. zafaczy sig tylko w przypadku, gdy kociot osiagnie temperature 90 C. Jest to
funkcja zabezpieczajaca kociot przed przegrzaniem.




TERMOSTAT POKOJOWY

W sterowniku jest mozliwos¢ aktywowania termostatu pokojowego. Sterownik po
otrzymaniu sygnatu z termostatu ( rozwarcie styku ) przechodzi w stan podtrzymania
temperatura podtrzymania to temperatura wygasania plus 5 st.C.

Do sterownika CS-26 mozna podpia¢ piec gazowy celem wykorzystania jednego termostatu
pokojowego on/off lub sterownik pokojowy CS-P Firmy KG Elektronik ( PILOT
DO KOTLA NA PRZEWODZIE RJ-I1 lub RJ-12) . Piec gazowy bedzie reagowat na
termostat pokojowy tylko wtedy jak Kociot weglowy bedzie wygaszony lub zostanie
wcisniety przycisk Start/stop czas zwiloki zataczenia/wytaczenia pieca gazowego 30sek.

Termostat pokojowy nie blokuje nagrzewania zasobnika cieptej wody, ciepta woda jest
priorytetem pracy sterownika, czyli nawet przy rozwartym styku termostatu piec bedzie
nagrzewat zasobnik do nastawionej temperatury przy wtaczonym PRIORYTECIE po czym
przejdzie w stan podtrzymania.

ANTY -STOP

Sterownik wyposazony w system zapobiegajacy zastaniu pomp tzw. ,,antystop’’ poza
sezonem grzewczym. Co 14 dni pompy sie zataczaja na kilkanascie sekund.

ANTY ZAMARZANIE

Funkcja zatacza pompy w momencie obnizenia temperatury na piecu do 5 st.C zapobiega
przede wszystkim zamarznieciu wody w instalacji centralnego ogrzewania.

ROZPALANIE

Cykl ten rozpoczyna si¢ w momencie zataczenia przez uzytkownika przyciskiem START i
trwa do czasu przekroczenia na kotle temperatury wygaszania lub do osiagniecia zadane;
temperatury kotfa.

W menu sterownika ustawiamy czas rozpalania jesli kociot nie osiagnie zadanych
parametrow kotfa to po odliczonym czasie wejdzie w stan STOP. ( piec wygast )




WYGASZANIE

Jesli temperatura na kotle spadnie o nastawiong histereze ponizej progu wygaszania i nie
wzrosnie powyzej tej wartosci przez czas ustawiony w rozpalaniu to sterownik przejdzie
w stan (piec wygast)

Wentylator przestaje pracowac .

W przypadku zaniku napiecia sterownik przestaje pracowac, po ponownym pojawieniu sie
zasilania sterownik powraca do pracy na wczesniejszych nastawionych parametrach dzieki
wbudowanej pamigci, chyba ze temperatura kotta spadnie ponizej temperatury wygaszania
to sterownik wejdzie w stan piec wygast .

HISTEREZA KOTLA

Jest to opcja w ktorej mozliwe jest ustawienie roznicy miedzy zataczeniem a
wylaczeniem wentylatora, do wyboru mamy od | do 5 st.C czyli jak ustawimy 2 st.C
histerezy a nastawiona temperatura kotta bedzie 50 st.C to wytaczenie wentylatora
nastapi po przekroczeniu 52 st.C a zataczenie po spadku temperatury do 48 st.C.

PRZEDMUCHY WENTYLATORA

Jest to cykliczne zataczanie wentylatora po osiagnieciu zadanej temperatury kotta, w celu
podtrzymania zadanej temperatury i przewietrzenia kotta z zebranych gazow, jezeli
zostanie ustawione zbyt czeste przedmuchiwanie kottfa lub zbyt dtugi czas przedmuchu to
po przekroczeniu o 15 st.C nastawionej temperatury kotta zostana zablokowane
przedmuchy .

ALARMY | ZABEZPIECZENIA

Uszkodzenie lub brak czujnika temperatury sygnalizuje alarm dzwiekowy oraz pojawia sie
na wyswietlaczu temperatura 99 st.C lub wiece;j .

UWAGA ' Nie zalewac¢ czujnika temperatury olejem lub innymi cieczami.

Sterownik posiada alarm dzwiekowy regulowany w menu sterownika ktory
ostrzega uzytkownika o zbyt wysokiej temperaturze kotta .




ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Jest to dodatkowy czujnik bimetaliczny ( montowany przy czujniku kotfa lub na rurze
zasilajacej ) odcinajacy doptyw pradu do wentylatora w razie przekroczenia temperatury
85 st.C zapobiega to zagotowaniu wody w instalacji, w przypadku uszkodzenia sterownika .
Ten typ ogranicznika temperatury jest zabezpieczeniem powodujacym powrot do pozycji
wyjsciowej automatyczny , w przypadku uszkodzenia termika wentylator nie
dziata.

BEZPIECZNIK

Sterownik posiada bezpiecznik o wartosci 3,15 A zabezpieczajace siec .

UWAGA : nie nalezy stosowac bezpiecznika o wyzszej wartosci .

Montazu powinna dokona¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami !! .Urzadzenie w tym
czasie nalezy odlaczy¢ od zasilania ,( nalezy upewnic sig, ze wtyczka jest wytaczona z sieci)
btedne podtaczenie przewodow moze spowodowac uszkodzenie sterownika.

Sterownik nie moze pracowac w uktadzie zamknietym centralnego ogrzewania. Musza by¢
zamontowane zawory bezpieczenstwa ,zbiornik wyréwnawczy.

UWAGA!

WYLADOWANIA ATMOSFERYCZNE MOGA
USZKODZIC URZADZENIA ELEKTRONICZNE
DLATEGO W CZASIE BURZY NALEZY

WYLACZYC STEROWNIK Z SIECI ELEKTRYCZNEJ .

Pobor mocy: 2,5W

Napiegcie zasilania: 230/50Hz +/- 10%

Temperatura pracy: -10 st. C do 50 st. C

Przekroj przewodow przytaczeniowych: 3 x 0,75mm
Termostat awaryjny: 85 st. C




Informacja o pozbywaniu si¢ urzadzen

elektrycznych i elektronicznych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotaczonej do nich dokumentaciji
informuje ze niesprawnych urzadzen elektrycznych lub elektronicznych nie mozna wyrzucaé
razem z odpadami gospodarczymi. Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci

utylizacji powtornego uzycia lub odzysku podzespotéw polega na przekazaniu urzadzenia do
wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie bedzie przyjete bezptatnie W niektorych krajach
produkt mozna oddac¢ lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzadzenia.
Prawidtowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobow i unikniecie
negatywnego wptywu na zdrowie i Srodowisko, ktore moze by¢ zagrozone przez
nieodpowiednie postepowanie z odpadami. Szczegotowe informacje o najblizszym punkcie
zbiorki mozna uzyskac u wiadz lokalnych. Nieprawidtowa utylizacja odpadow zagrozona jest
karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

GWARANCJA

PRODUCENT UDZIELA GWARANC]I NA SPRAWNE DZIAtANIE URZADZENIA NA OKRES 24
M-C OD DATY SPRZEDAZY. GWARANT ZOBOWIAZUJE SIE DO NAPRAWY URZADZENIA JESLI
WADY WYSTAPILY Z WINY PRODUCENTA.

URZADZENIE NALEZY DOSTARCZYC DO SERWISU FIRMOWEGO KG ELEKTRONIK LUB DO
MIEJSCA ZAKUPU. WSZELKIE ZWIAZANE Z TYM KOSZTY PONOSI UZYTKOWNIK.

GWARANCJA NA SPRZEDANY TOWAR KONSUMPCYJNY NIE WYLACZA ,NIE OGRANICZA ANI
NIE ZAWIESZA UPRAWNIEN KUPUJACEGO WYNIKAJACYCH Z NIEZGODNOSCI TOWARU Z
UMOWA .

DATA SPRZEDAZY ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeearavneeaeaeees




NA KAZDY PRODUKT UDZIELAMY 24 MIESIACE GWARANCJI !!!

Gwarantujemy najwyzszg jakos¢ zakupionych towarow.

FIRMA KG ELEKTRONIK
UL, SIENKIEWICIA 121 39-300 MIELEC NIP 817-103-80-19
tel. 17 5864987

sprzedaz wew.20 - SErwis wew.21 - fax wew.2>

biuro@kgelektronik.pl --serwis@kgelektronik.pl -- www.kgelektronik.pl




DEKLARACJA ZGOH

FIRMA KG ELEKTRONIK
UL, SIENKIEWICIA 121 39-300 MIELEC NIP 817-103-80-19

biuro@kgelektronik.pl --serwis@kgelektronik.pl -- www.kgelektronik.pl

DEKLARUJEMY Z PEGNt ODPOWI EDEI ALNOS
STEROWNIK PIECA
TYP: CS-25/ SP-25

DOKTCREJ ODNOSI SI'N NI NIl EJSZA. DEKLARACJA, SPEG
DYREKTYWA NI SKONAZIGRIWEOWA
DYREKTYWA KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 2004/108/WE

NORM ZHARMONIZOWANYCH PN-EN 60730-1 PN-EN 60730-2-9

DEKLARACI A ODNOSI, SI NLWYGt CZ NIVWVPROWADZANRCZH DDD2OBROTU | NIE
OBEJMUJE CzNs Ci SKGADOWYCH DODANYCH PRZI
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ NI EGO ZMI AN , ORAZ u
I NSTRUKCJ

OSOBA UPOWAt NI ONASANI®DEKOARRAJI

Komaniecki Grzegorz

FIRMA KG ELEKTRONIK

UL. SIENKIEWICZA 121 39-300 MIELEC
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